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L’EQUIPE TECHNIQUE

Directeur technique : Philippe Lacroix
Tel : 06 30 10 02 72 placroix@malrauxchambery.fr

Secrétariat direction technique : Anna Garrel
Tél : 04 85 45 01 25 agarrel@malrauxchambery.fr

Régisseuse générale : Caroline Dietlin-Simon
Tél : 06 30 87 08 63 cdietlin@malrauxchambery.fr

Régisseur général : Jean Fortunato
Tél: 06 72 22 19 28 jfortunato@malrauxchambery.fr

Régisseur général : Bruno Jeanne
Tél: 06 10 59 72 84 bjeanne@malrauxchambery.fr

Régisseur de scéne : Laurent Combet
plateau@malrauxchambery.fr

Régisseur de scéne : Patrice Desplat
plateau@malrauxchambery.fr

Régisseur lumiére : Rachid Aggoun
raggoun@malrauxchambery.fr

Régisseur audiovisuel : Alexandre Magnin
Tél: 06 47 31 51 62 audiovisuel@malrauxchambery.fr

Agent de maintenance : Benoit Delbauve
maintenance@malrauxchambery.fr

Chargé de maintenance : Thierry Ruquois
Tél: 06 29 12 16 91 truguois@malrauxchambery.fr

Chargée de I'accueil des artistes : Nals Aumage
Tél: 06 71 35 58 05 naumage@malrauxchambery.fr
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HISTORIQUE

Théatre a ['ltalienne, inauguré le 24 Juillet 1824 et doté, depuis 1962 d'un
équipement scénique « moderne »; en 1993, de nouveaux travaux ont eu pour objet
I'aménagement de la salle, par la diminution du nombre de fauteuils, et une meilleure
répartition de ceux-ci, avec l'accentuation de la pente au parterre. Ces travaux ont
également permis d'améliorer la distribution des circuits électriques, ainsi que les
structures d'accrochage des projecteurs en salle, sans oublier la création d'une régie
technique en fond de salle, prenant emprise sur le couloir de la 2eme galerie.

SALLE

La capacité d'accueil est de 429 places, réparties comme suit:
Parterre 203 fauteuils
1 ere galerie : 52 fauteuils
2éme galerie : 44 fauteuils
3eme galerie : 65 fauteuils
4eme galerie : 65 fauteuils

ANENENENEN

Profondeur du parterre/nez de scéne: 14m
Profondeur des galeries: 2,5m

Les 3emes et 4émes galeries sont équipées d'une lisse d'accrochage de projecteurs
sur toute leur périphérie.

REGIE

Local commun au son et a la lumiere, d'une largeur de dix metres situé en seconde
galerie a une distance de 19m et a une hauteur de 4m par rapport au nez de scene.
Chague poste de travail dispose d'une baie vitrée ouvrable. La régie est dotée d'un
systéme d'écoute d'ambiance de bonne qualité.
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SCENE

ATTENTION SCENE EN PENTE, MOYENNE DE 4% (voir plan en coupe)

Dimensions :

v Ouverture du cadre de scene : 9m 12

v' Largeur de mur a mur: 17 m 50

v Profondeur du nez de scéne au mur lointain :16 m

v Profondeur du cadre de scene au mur lointain : 15 m 13

v Profondeur du rideau de fer au mur lointain : 14 m 94

v Profondeur du rideau avant-scene au mur lointain :14 m 16

v' Hauteur du cadre de scéne : xx m

v Hauteur maximum sous Pont lumiére : xx m

v' Hauteur maximum sous équipes contrebalancées : 19 m

v' Hauteur sous ler passerelle : xx m

v' Hauteur sous passerelle de charge : xx m

v Hauteur des dessous de scéne : 2 m 50

v" Hauteur de la scéne par rapport a la salle : 0 m 93
CMU :

v" CMU des équipes contrebalancées : 230kg
v CMU du Pont lumiére : XXX kg

Les commandes du cintre sont a jardin.

Plateau bois, noir, en contrecollé multicouche partiellement détrappable ; 500kgs/m?2
Dessous de scéne a l'ancienne d'une hauteur de 2,50m peu praticables
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EQUIPEMENT PLATEAU

Draperie :

5 jeux de 2 pendrillons : hauteur 7,50m largeur 2,50m
6 frises : hauteur 2,50m largeur 14m

1 frise : hauteur 4m largeur 14m

1 fond : hauteur 7,50m largeur 14m

2 fonds : hauteur 7,50m largeur 10m

1 cyclorama en PVC gris

ASANENENENEN

Tous les velours sont en Clévyl noir de 400 gr/m2 faconnés a plat

Equipements de scene :

v' Tapis de danse réversible Harlequin DUO noir et blanc sur tout le plateau
v Echelle parisienne pour le réglage lumiére, ligne de vie sur 'ensemble du plateau.

Piano :
Piano a queue BOSENDORFER « grand concert » N°31922
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LUMIERE

Jeu d’orgue:

v" Pupitre CONGO Junior AVAB 3072 Circuits 1024 DMX 40 Masters.

Gradateurs:

v 96 ADB MEMORACK 3kW
v" 6 ADB MEMORACK 5 Kw

Distribution du réseau Data sur tout I'espace scene/salle

Sources:

56 PC 1000w

6 PC 2000w

15 cycliodes ADB 1000w
13 PAR 64 fut long
22 par 64 fut court

17 X614 S

7X714 S

4 X713 SX

2 X611

2 X BT 250W

4 BT 500

1 poursuite HMI 1200

NN N N N N NN

Supports:

Y 10 pieds + rallonges + barres R.J.866 et 875
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SON

Consoles:

v 1 QL1 YAMAHA

Sources:

v' 2 CD TASCAM CD-500 B

Diffusion facade : HHR

v 4Q10  Amplification DX 12
v' 4 QSUB Amplification DX 12

Diffusion plateau : Hll«nex0

v 4Q7 Amplification DX 12
v' 4 QSUB Amplification DX 12
v 4 XT HIQ 115 Amplification LA 4

Interphonie:

v' Systeme CLEARCOM Filaire — 5 Postes

LOGES

Y Loge 1 niveau de la scéne au lointain 5 personnes
Y Loge 2 niveau de la scéne au lointain 3 personnes
Y Loge 5 niveau +1 par rapport a la scene 10 personnes
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L’HABILLAGE

Les locaux d’entretien des costumes se situe au Niveau +1 de la scene
(deux petites loges)
Y 1 machines a laver
Y 1 séche-linge
Y 1ferarepasser

Horaire et fonctionnement

Nos horaires de travail sont : 9n-12h30 / 14h-18h30 /20h-23h

Cette fiche technique n'a qu'une valeur indicative de la liste du matériel dont dispose
I'Espace Malraux

Les impératifs de la programmation peuvent nous conduire a fractionner cette liste.
La Direction Technigue n'est en rien tenue de fournir la totalité du matériel cité.
Toutefois, aprés examen de votre propre fiche technique, nous établirons, en accord
avec vous, une liste du matériel que nous nous engagerons a mettre a votre
disposition.

Aucun pré montage ne sera effectué en dehors de la présence d’un
technicien référent du spectacle accueilli, ou sans une visite
technique préalable sur site d’'un responsable technique du vendeur
pour validation du plan de montage adapté au lieu.
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PHOTOS
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ACCES DECORS

Le déchargement du décor se fait dans une rue piétonne.
Le véhicule devra quitter la rue a la fin du déchargement et ne revenir que pour le
chargement.
Ouverture utile : 1 m 58 Hauteur: 5 m
Seuil de la porte par rapport a la rue +2m50
Palan a chaine C.M.U. 500kg pour élément lourds hauteur sous palan 4m
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